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FAUCHEUSES DEBROUSSAILLEUSES
TS 4600 MB - TS 5500 MB

TS 4600 MB TS 5500 MB

Portée horizontale : 4,60 mt. 5,50 mt.

Portée verticale : 5,20 mt. 6,00 mt. 

Sécurité : mécanique mécanique

Puissance min. tracteur KW/HP: 66 - 90 66 - 100

p.d.f. min-1 : 750-1000 750-1000

Poids de la machine : 850 kg. 920 kg.

DONNEES TECHNIQUES 

Manufactured by Abimac s.r.l.
Reg. Solere, 13 - 12038 Savigliano (CN) - Italy
tel. ++39 0172 377314 - fax ++39 0172 377288 
info@abimac.it  - www.abimac.it

Pour tout ultérieur renseignement ,
prière de bien vouloir vous  adresser à:

Les nouvelles faucheuses débroussailleuses Abimac avec entraînement complètement mécanique sont spécifiques 
pour les utilisateurs particuliers et semi-professionnels qui utilisent des tracteurs agricoles, autant pour des services 

d'entretien de leur entreprise que comme sous-traitant.
Tous les produits Abimac suivent des critères de qualité et professionnalité essentiels aujourd'hui à l'agriculture 

ainsi que pour l'entretien des espaces verts.

Largeur de travail : 1,00 mt. - 

N° couteaux : 8 / 12 8 / 12

Vitesse de rotor min-1 : 2000 2000

Entrainement mécanique * *

Rotation tête de coupe (degré) : 190° 190°

1,20 mt. 1,00 mt. - 1,20 mt.

TS 4600 MB TS 5500 MB

TETE DE COUPE


